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•  Einsatz 
Lagerbühnen finden dort ihren Einsatz, 
wo Räume bzw. Hallen für eine ideale 
Einlagerung in der Höhe sowie in der Breite 
ausgenutzt werden sollen. 
Eine sichere, robuste und zuverlässige 
Lösung für eine Vielzahl an Konfigurationen 
und eine Vergrößerung und Optimierung 
von Lagerfläche. Diese robuste, 
selbsttragende Konstruktion wird zu 100 % 
vorgefertigt und ist einfach zu montieren.

•  Ausführung 
Konstruktion: aus Stahl. 
Stützen: aus Quadratrohr (nach statischen 
Anforderungen) pulverbeschichtet. 
Haupt- und Nebenträger: aus verzinkten 
C-Profilen (gem. statischen Anforderungen). 
Böden: Spanplatte 38 mm, Nut und Feder, 
Unterseite weiß beschichtet (Qualität P6), 
Oberseite natur. 
Farbe: Stützen, Treppe, Geländer pulver-
beschichtet in RAL 7024 graphitgrau.

•  Geprüfte Sicherheit 
CE-Zertifizierung gemäß EU-Verordnung 
305/2011 und gemäß den auf europäischer 
Ebene harmonisierten technischen Normen 
EN 1090-1 und EN 1090-2. 
Ausführungsklasse: EXC 2. 
NF EN ISO: entspricht den europäischen 
Normen.
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