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TRENDLINE Iso|pro für Außenaufstellung

TRENDLINE  iso|pro für Außenaufstellung TRENDLINE  iso|pro für Außenaufstellung NEU

Ausführung

Optik/Design 
• Standard-Außenwandfarbe im RAL-Farbton 9006 -weißaluminium- mit 

hochwertiger  in Feinlinierungs-Optik-; innen 
glatt/weiß (RAL 9010) mit  (RAL 9006) 

• Dach- und Bodenrahmen standardmäßig lackiert im RAL-Farbton 7016 
-anthrazitgrau- ohne Mehrpreis in jedem RAL-Farbton möglich! 

statische Grundlagen 
• Fußbodenbelastung: 2,0 kN/m² 
• Windzone: 2 
• Schneelast: 1,0 kN/m² 

Boden
• Stahlkonstruktion verschweißt, verzinkt/lackiert im RAL- Farbton 7016 

-anthrazitgrau- (ohne Mehrpreis in jedem RAL-Farbton möglich!), Däm-
mung: 60/80 mm, PVC-Bodenbelag: 2 mm.

Vollwandelement
• Einzelelement im Rastermaß 1048 mm oder 592 mm mit Polyurethan-

Hartschaumfüllung 60 mm, Deckschalen innen aus verzinkten, be-
schichteten Stahlblechen RAL-Farbton 9010 -reinweiß-, Struktur: glatt, 
Deckschalen außen RAL-Farbton 9006 -weißaluminium-,  
Struktur: Feinlinierung

Glaswandelement
• Einzelelement im Rastermaß 1048 mm oder 592 mm, Sockel aus 

Sandwichelement mit Polyurethan-Hartschaumfüllung 60 mm, Deck-
schalen innen aus verzinkten, beschichteten Stahlblechen RAL-Farbton 
9010 -reinweiß-, Struktur: glatt, Deckschalen außen RAL-Farbton 9006 
-weißaluminium-, Struktur: Feinlinierung

• Glasfüllung ca. 1000/1400 mm (Brüstungshöhe: 1060 mm), Isolierver-
glasung

Vollglaswandelement
• Einzelelement im Rastermaß 1048 mm oder 592 mm mit Glasfüllung  

ca. 1000/2300 mm, VSG-/Isolierverglasung
Türelement -STANDARD-  
• Rastermaß 1048 mm, (Durchgangsmaß 1030/2370 mm), Aluminium-/

Zarge und Türrahmen, RAL-Farbton 9006 -weißaluminium-, Türbe-
schlag, PZ-Schloss mit 3 Schlüsseln, Füllung aus Sandwichelement,  
40 mm  (sonst wie Vollwand!)

Dach
• Stahlkonstruktion verschweißt, verzinkt/lackiert im RAL-Farbton 7016 

-anthrazitgrau- (ohne Mehrpreis in jedem RAL-Farbton möglich!), Däm-
mung: 100 mm

Vollglas-Türelement (gegen Mehrpreis!) 
• Türelement im Rastermaß 1048 mm, (Durchgangsmaß 1030/2370 

mm), Aluminium-/Zarge und Türrahmen, mit Querriegel (Brüstungshöhe 
1060 mm), RAL-Farbton 9006 -weißaluminium-, Türbeschlag, PZ-
Schloss mit 3 Schlüsseln, Glasfüllung als VSG-/Isolierverglasung

Art.-Nr.: RA300001//        Maße −  Außen: BxTxH 1360x1952x2800 mm      Innen: BxTxH 1080x1672x2510 mm

Art.-Nr.: RA300002//        Maße −  Außen: BxTxH 3000x2408x2800 mm      Innen: BxTxH 2720x2128x2510 mm

Art.-Nr.: RA300003//        Maße −  Außen: BxTxH 4048x3000x2800 mm      Innen: BxTxH 3768x2720x2510 mm

Art.-Nr.: RA300004//        Maße −  Außen: BxTxH 6144x3000x2800 mm      Innen: BxTxH 5864x2720x2510 mm

Grundrissbeispiele 
Mit der konsequenten Weiterentwicklung TRENDLINE iso|pro bietet 
KLEUSBERG die intelligente und optisch ansprechende Lösung für 
Außenaufstellungen. TRENDLINE iso|pro wird fertig geliefert und 
ist direkt einsatzbereit. Einzigartig im edlen Design - auf Wunsch mit 
bodentiefer Verglasung – lässt es sich ganz nach Ihren Anforderun-
gen und Wünschen gestalten. Dank guter Wärmedämmung erfüllt 
TRENDLINE iso|pro die aktuelle EnEV*. Aufgrund der gewichtsop-
timierten und robusten Rahmenkonstruktion können Sie Ihr „Haus“ 
jederzeit versetzen.

• Mehrpreis für  
Vollglas-Türelement  
statt Türelement  
-STANDARD- 

   
  

• Dreh-/Kipp Fenster
• Schiebe-Fenster 
• Elektroinstallation mit 

Beleuchtung 

• Elektro-Wandkonvektor
• Elektro-Wandentlüfter 
• Klima-Kompaktgerät 
• u. v. m. 

Zusatzausstattungen 

Auf Anfrage: 

• Mehrpreis für 
Lichtausschnitt  
ab Brüstungshöhe  
1060 mm mit  
VSG-/Isolier-
verglasung für 
Türelement  
-STANDARD-  

 
 

*(Das Bausystem TRENDLINE iso|pro entspricht dem Anwendungsbereich des § 1 
Absatz 2 Nr. 6 bzw. Nr. 9 der Energieeinsparverordnung (EnEV) 2009 vom 18.03.09)
Änderungen von Konstruktion sowie Ausstattung vorbehalten. 

Einsatzbeispiele: 

• Pförtner- und Wachhäuser

• Büro- und Pausenräume 

• Eingangskontrollen 

• Parkwächterhäuser 

• Verkaufspavillons 

• u.v.m. 

Pförtnerhaus
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