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Vollauszug

Zertifiziertes

Q
u

a
litätsmanagement-

Sy
st

e
m

•   Hohes Lagervolumen
Auf geringer Fläche durch effiziente Aus-
nutzung der Regalfelder und Raumhöhen.
Pro Regalfeld ist die Lagerung von Werk-
zeugen, Kleinteilen in Schubladen und von 
großen, schweren Einzelteilen in offenen 
Fächern möglich.

•   Massive und stabile Stahlblechkonstruktion
Oberfläche schlag- und abriebfest, beschichtet 
mit umweltfreundlichem Pulverlack.

•   Schubladen
Mit Differenzialauszug. Traversenlos geführt.
100 % Vollauszug.

  Nutzfläche: BxT 918x612 mm.
Tragkraft: 75/200 kg.
Einzelschubladensperre für Schubladen -
einbau: serienmäßig.

•   Auszugböden
100 % Vollauszug.
Tragkraft: 75/200 kg.
Höhenverstellung: im 25-mm-Raster.

•   Universalböden
Tragkraft: 250 kg.
Verschraubung erfolgt 
am Säulenrahmen.

•   Verstellböden
Tragkraft: 200 kg.

Nutzmaß: BxT 970x701 mm.
Werden mittels Träger in den Säulenrahmen 
eingehängt und können in der Höhe verstellt 
werden.

•   Standardschließung: 
Key Lock mit Wechselzylinder
Code Lock auf Anfrage erhältlich.

•   LISTA Einheiten: 54x36 E.

Schubladenregale

 Das Schubladenregal vereinigt alle 
Vorteile der Schubladenschränke mit 
denen der Fachbodenregale. 
Schubladen, Auszug- und Verstell-
böden können flexibel miteinander 
kombiniert werden. Notwendige 
Veränderungen lassen sich ohne 
Weiteres durch einfachen Umbau 
der Einzelteile vornehmen.
Durch die Systemvielfalt können 
Einrichtungen den jeweiligen 
Logistiksystemen angepasst werden.

Gehäuse/Böden: RAL 7035 lichtgrau.
Fronten: RAL 5012 lichtblau.
Weitere Farbkombinationen auf Anfrage 
lieferbar.

Key Lock Standardschließung mit 
Wechselzylinder, 
2 Schlüsseln und Schlüsselnummer.

Schubladen mit 100 % Vollauszug. Auszugböden mit 100 % Vollauszug.Universal- und Verstellböden.

 

75 kg
Vollauszug

Schubladenregale




