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•   Modulares System
Passend für Werkbank, Kompakt- oder 
Systemwerkbank, Einzel-, oder Prüf- 
und Kontrollarbeitsplatz. 
Werkzeugloses Einhängen bedarfsgerechter 
Anbauelemente und jederzeit erweiterbar.

•   Ausführung Komponenten
Geräteschiene: für Werkzeugwagen mit 
C-Profil, in der Tiefe stufenlos verstellbar.
Trägersäule: 4-seitig im 50-mm-Raster 
gelocht, zur werkzeuglosen Aufnahme von 
Anbauelementen.
Rückwand: mit Quadrat- und Schlitz-
lochung für Werkzeughaken und Rückwand-
ausstattung.
Schwenkarme: für extreme Belastungen, 
nachträglich erweiterbar.
Verstellböden: waagerecht oder 15 Grad 
geneigt einhäng- und verstellbar. Einseitig 
mit Anschlagleiste, front- oder rückseitig 
montierbar.
Energiekonzept: durchgängige und 
individuell bestückbare Energiekanäle, 
werkzeuglos in Tragsäule einhäng- 
und verstellbar.

•   Standardlackierung
Umweltfreundliche Pulverlackierung.
Schlag- und abriebfeste Oberfläche. 
Farbtöne siehe Farbvielfalt, weitere Farb-
kombinationen auf Anfrage lieferbar.
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 Mit der variantenreichen Kombinierbarkeit der modularen Aufbautensysteme 
planen Sie die gewünschte Arbeitslandschaft perfekt aufeinander abgestimmt.
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