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•   Robuster Rahmen
Mit zerlegten Rahmen (S3) in verzinkt oder mit geclinchten, 
vormontierten Rahmen in RAL 7035 lichtgrau beschichtet.

•   Leichter Aufbau
Schnelle Steckmontage ohne Werkzeug.

•   Fachböden
Komplett mit End-/Mittelanschlag.

•   Regalhöhen: 1850/2200/2500 mm

•   Fachtiefen: 300, 600 mm

•   Fachbreite: 750, 1000, 1250 mm

•   Fachlast:  80–100 kg Fachlast je Fachboden 
bei gleichmäßig verteilter Last, 
Feldlast 900 kg

•   Oberfläche: kunststoffbeschichtet/verzinkt

•   Böden/Profile:  Qualitätsstahl, Böden im 25-mm-Raster verstellbar

Im Lieferumfang der Komplettregale sind enthalten:

Grundregal: Anbauregal:
2 Rahmen mit Stahlfüßen,  1 Rahmen mit Stahlfüßen, 
Fachböden gemäß Tabelle  Fachböden gemäß Tabelle
und Montagezubehör und Montagezubehör

•   Weitere Varianten auf Anfrage lieferbar

META COMPACT® Büro-Steckregale ohne Abdeckboden

Steckregal META Compact®

Endanschlag für META Büro COMPACT® Fachboden. META Büro COMPACT® Fachboden.

 

Abb. zeigt: einseitiges Büro-Steckregal ohne Abdeckboden, 
1 Grundregal und 2 Anbauregale, 1850 mm hoch, 300 mm 
tief, 1250 mm Fachbreite in RAL 7035 lichtgrau.

Abb. zeigt: doppelseitiges Büro-Steckregal 
ohne Abdeckboden (1 Grund- und 1 Anbauregal).
Abb. zeigt: doppelseitiges Büro-Steckregal 

Büro-Steckregalsysteme




