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2. Artikelnummern und technische Daten

| Silikonschliuche mit Gewebeeinlage bis 200°C |

Ausfuhrung: Innenseele transparent, AuBenhaut rot, Gewebeeinlage aus Polyester, 70° Shore-Harte (+ 5°), Werkstoff
nach FDA 21 CFR 177.2600

Temperaturbereich: -50°C bis max. +180°C (kurzzeitig bis max. +200°C)

Betriebsdruck: ca. 1/3 des Platzdruckes

Schlauch-& Platzdruck Rollenlénge
Typ innen x aufen bei +20°C mir.
TX 3 Sili

TX 19 Sili 19 x 29 12 bar 25

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! For nicht schriftlich bestatigte Datenauswahl dbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flisssigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.
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3. Konformitdtserklirung

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! For nicht schriftlich bestatigte Datenauswahl dbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flisssigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.
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